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Consiliere specializata

SCHNEIDER CDA BIMANUALA - 2BUTOANE + 1 OPRIRE SELECTIVA

gamade produse Preventa XY 2

tip produs sau componenta Post de cda cu doua maini

nume componenta XY 2S

compozitie post de cda 2 butoane + 1 buton cu blocare

tip buton de cda 1 buton, ciuperca, galben, 1 NC + 1 NO decuplareinainte de contact - 2 butoane, L NC + 1
NO decuplareinainte de contact

culoare carcasa Portocaliu RAL 2008

finisg) suprafata Vopsit

intrare pentru cablu 1 gaura nestrapunsa pentru M 25 - 2 gauri nestrapunse pentru M20

durabilitate mecanica 1000000 cic

marcare cod contact A600 AC-15, Ue=240V, le=3 A - Q600 DC-13,Ue=250V, le=0,27 A
conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa A

[Ui] tensiune nominala deizolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1 - 600 V
conformitate cu UL 508 - 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15

[Uimp] tensiune de tinere laimpuls 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1

deschidere pozitiva Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K

protectie la scurtcircuit 10 A gG cartus protectie siguranta conformitate cu EN/IEC 60269

durabilitate electrica 1000000 cic categorie de utilizare AC-15, rata de functionare standarde SR EN 60947-
5-1- EN 574 - 1S0 13851

tratament protector TC

temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C

temperatura de depozitare -40...70 °C

rezistentalavibratii 5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6

rezistentala socuri 10 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27

clasa de protectie la electrocutare Clasa | conformitate cu EN/IEC 61140

grad de protectie IP P65 conformitate cu EN/IEC 60529

Stare of erta sustenabila Produs Green Premium



Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare aEU RoHS) Declaratia
RoHS UE

Faramercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsel e trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa gungain pubelele de colectare a deseurilor mengjere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.942,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/cda-bimanual a-2-butoane-1-oprire-sel ectiva-101810



