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SCHNEIDER INTERFETE ANALOGICE 0- 1200 °C/32 - 2192 °F PT. TERMOCUPLU K

gamade produse Zelio Analog

tip produs sau componenta Convertor pentru termocupluri

tip de intrare analogica Termocuplu 0...1200 °C/32...2192 °F termocuplu K conformitate cu |[EC 60584

tip iesire analogica Curent 0...20 mA tip de protectie Protectie la supratensiune laiesire (+/- 30 V) - Protectie
laiesire pentru polaritate inversa - Protectie la scurtcircuit peiesire

abnormal analogue output voltage -15...-11 V cand no input or input wire broken - 11...15 V cand no input or
input wire broken

abnormal analogue output current -30...0 mA cand no input or input wire broken

[Us] tensiune de alimentare nominala24 V c.c. +/- 20 %, neizolat

consum de curent standarde |EC 60584-1 - IEC 60947-1

certificari produs GL - UL - CSA

grad de protectie IP P20 (cutie de borne) - 1P50 (carcasa)

rezistentalafoc 850 °C conformitate cu |EC 60695-2-1 - 850 °C conformitate cu UL

rezistentala socuri 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

rezistentalavibratii 5 gn (f= 10...100 Hz) conformitate cu | EC 60068-2-6

rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV (in contact) conformitate cu |EC 61000-4-2 nivel 3 - 8 kV (in aer)
conformitate cu |EC 61000-4-2 nivel 3

rezistentalatranzienti rapizi 1 kV conformitate cu |EC 61000-4-4 (on input-output) - 2 kV conformitate cu
IEC 61000-4-4 (on power supply)

perturbatie radiata/condusa CISPR11 - CISPR22 grup 1 - clasaB

temperatura de depozitare -40...85 °C

temperaturade utilizare 0...50 °C mounting side by side - 0...60 °C 2 cm spacing

grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare aEU RoHS) Declaratia
RoHS UE



Faramercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoOHS

Raport de mediu Profilul ambiental a produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratel de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsel e trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa gungain pubelele de colectare a deseurilor mengjere.

Garantie 18 luni

Pret: 504,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/interfete-anal ogi ce-0-1200-0c- 32-2192- 0f - pt-termocupl u-k-
104614



