
SCAME INTRERUPATOR IP66 APARENT SCAME

Intrerupator IP66 aparent Scame pentru instalatii exterioare si zone umede
Intrerupatorul IP66 aparent Scame este proiectat pentru utilizare in medii unde este necesara protectie ridicata
impotriva apei, prafului si umiditatii. Carcasa etansa si constructia robusta il fac potrivit pentru exterior, hale
industriale, garaje, ateliere sau zone cu expunere directa la intemperii.

Acest model este realizat pentru montaj aparent si este usor de instalat pe pereti solizi, garduri, stalpi sau
suprafete tehnice. Gradul de protectie IP66 asigura etanseitate completa la praf si rezistenta la jeturi puternice
de apa, ceea ce permite utilizarea intrerupatorului in orice conditii meteo.

Intrerupatorul are o constructie compacta si rezistenta, fiind adecvat pentru instalatii electrice profesionale
sau pentru aplicatii rezidentiale unde este nevoie de siguranta sporita.

Date tehnice principale

Tip montaj: aparent

Grad protectie: IP66

Curent nominal: 10 A

Tensiune nominala: 230 V AC



Utilizare: interior si exterior

Carcasa etansa, rezistenta la apa si praf

Exemple de utilizare

Terase, curti, balcoane, zone exterioare

Garaje, depozite, ateliere si spatii tehnice

Zone cu umiditate crescuta sau expuse la stropiri

Instalatii industriale si spatii comerciale

Comenzi pentru echipamente, pompe, iluminat exterior

Montaj rapid la renovari sau extinderi electrice

Intrerupatorul IP66 aparent Scame este o solutie sigura, durabila si usor de instalat, oferind protectie ridicata
si functionare fiabila in orice aplicatie unde mediul este dificil sau expus umezelii.

Pret: 50,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-ip66-aparent-scame


