
SCAME COMUTATOR IP66 APARENT SCAME

Comutator IP66 aparent Scame pentru exterior si zone umede
Comutatorul IP66 aparent Scame este conceput pentru instalatii electrice expuse la praf, apa sau umiditate
ridicata. Carcasa etansa si constructia robusta ofera protectie avansata in aplicatii de exterior, spatii
industriale sau zone tehnice unde siguranta si rezistenta sunt prioritare. Montajul aparent permite instalare
rapida fara lucrari de zidarie, fiind potrivit pentru modernizari sau extinderi de instalatii electrice.

Gradul de protectie IP66 asigura etanseitate completa la praf si rezistenta la jeturi puternice de apa, ceea ce
face comutatorul ideal pentru utilizare in exterior, zone expuse la intemperii sau medii cu spalare frecventa.
Constructia compacta permite integrarea usoara in orice tip de instalatie.

Date tehnice principale

Tip produs: comutator aparent

Grad protectie: IP66

Rezisten UV

Curent nominal: 10 A

Tensiune nominala: 230 V AC



Montaj: aparent

Carcasa etansa pentru utilizare in exterior si medii cu umiditate

Exemple de utilizare

Terase, curti, balcoane, gradini si punti exterioare

Garaje, ateliere, depozite si spatii tehnice

Zone industriale cu praf, umezeala sau expunere la apa

Spalatorii auto, statii tehnice si instalatii cu jet de apa

Comenzi pentru iluminat exterior, pompe, echipamente si ventilatoare

Aplicatii unde este necesara siguranta electrica sporita

Comutatorul IP66 aparent Scame este o solutie durabila, sigura si usor de instalat, destinata aplicatiilor unde
mediul este dificil si este necesara protectie ridicata impotriva factorilor externi.

Pret: 64,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comutator-ip66-aparent-scame


