
FINDER RELEU ELECTRONIC MODULAR (SSR) - 230 V, 24...240 V AC, 50 A LA IE?IRE,
LA TRECEREA PRIN ZERO, 1 ND, MONTARE DIRECT PE PANOU SAU PE

RADIATOR, C.A. (50/60HZ), “RELAY STYLE” (INPUT AND OUTPUT ON OPPOSITE
SIDES)

Applications
Automatiz?ri pentru cl?diri
Comanda luminii pe casa sc?rii
Controlul ?i managementul apei
Coridoare: comanda luminii (hotel, spital, etc..)
Cuptoare de uscare
Gr?din?: iluminatul nocturn
Ma?ini de confec?ionare
Ma?ini de distribu?ie preparate alimentare
Ma?ini de marcare/etichetare
Ma?ini de modelare a plasticului
Ma?ini de imbuteliere
Ma?ini de impachetare
Ma?ini pentru hartie
Ma?ini pentru industria textil?
Ma?ini pentru procesarea laptelui
Ma?ini pentru procesarea lemnului
Ma?ini pentru tipografie
Ma?ini pentru inc?l??minte
Motoare industriale
Robo?i industriali
R?cire/Inc?lzire
R?cire/Inc?lzire
Semaforizare



Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor
Sisteme de inc?lzire ?i convectoare
Ventilare for?at?
Ventilatoare industriale
Vitrinele magazinelor, Firme luminoase
?antiere Navale
?tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit
Serie: 77
Tip: “Relay style” (input and output on opposite sides)
Numarul contactelor: 230 V, 24...240 V AC
Tipul bobinei: montare direct pe panou sau pe radiator
Tensiunea bobinei: La trecerea prin zero
Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)
Tipul contactului: 50 A la ie?ire
Optiuni: niciuna
Versiuni speciale: 1 ND
Pret: 196,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-electronic-modular-ssr-230-v-24-240-v-ac-50-a-la-
iesire-la-trecerea-prin-zero-1-nd-montare-direct-pe-panou-sau-pe-radiator-c-a-50-60hz-relay-style-input-and-
output-on-opposite-sides-119289


