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MOON BALAST SODIU 1X150W - DROSER ELECTROMAGNETIC

Balastul  NaHJ.150 este proiectat pentru alimentarea si functionarea optima a lampilor cu sodiu de presiune
inalta (HPS) sau a celor cu halogenuri metalice (MH) de 150W. Cu o constructie durabila si compatibilitate
cu aprinzatoare externe, acest balast asigura aprindere rapida si functionare stabila in cele mai variate
aplicatii de iluminat.

Specificatii tehnice:

Putere nominala: 150W

Curent nominal: 1,80A

Tensiune alimentare: 230V ~ 50Hz

Tip aprinzator necesar: extern (superimposed ignitor Z)

Sectiune cablu recomandata: 1,5 – 2,5 mm²

Dimensiuni fizice:



Lungime: 15 cm

Latime: 6,5 cm

Inaltime: 5,3 cm

Avantaje principale:

Compatibil cu lampi HPS si MH de 150W

Functionare eficienta si stabila

Instalare rapida si sigura

Constructie metalica robusta, durabila

Certificari CE pentru calitate si siguranta

Recomandat pentru:

Iluminat stradal si urban

Iluminat industrial si depozite

Iluminat pentru parcari, hale si sere

Proiecte profesionale de iluminat cu descarcare in gaz

Pret: 73,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/balast-sodiu-1x150w-droser-electromagnetic


