
ELBA CORPURI DE ILUMINAT FLUORESCENTE PENTRU MONTAJ INCASTRAT -
4X18W SP 9 LAMELE 830(840) HF-S , FIRI 03 ICAR, ELBA

Domeniu de utilizare:
- Iluminat general de interior
- Iluminatul incaperilor cu monitoare de calculatoare

Descriere:

-Putere:4 x 18W
- Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere epoxipoliesterica in camp electrostatic
- Reflector din tabla de aluminiu oglindata, cu coeficient de reflexie >0.85, in variantele:
- dublu parabolic (DP) la 418 cu 7 lamele transversale
- simplu parabolic (SP) la 418 cu 9 lamele transversale SI 436 cu 16 lamele transversale
- drept (D) - la FIRI -03-418 cu 7 lamele transversale
- Aparataj electric montat pe armatura, executat conform normativelor specifice
- La cerere poate fi echipat cu balast electronic aparataj pentru iluminat de siguranta, reglaj de flux, conector
rapid WIELAND bloc de conectare WIELAND sau PUSH-IN

Montaj: Incastrat in tavan fals

Factor de putere: >0,96

Sursa: Tub fluorescent (T8) si tuburi cu LED

Dulie: G13

Dimensiuni (L x L1 x l x h)mm: 610 x 595 x 595 x 86.5



Standard: SR EN 60598-1

Pret: 292,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-fluorescente-pentru-montaj-incastrat-
4x18w-sp-9-lamele-830-840-hf-s-firi-03-icar-elba


