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LUMAX

LUMAX LUMAX- SURSA DE ILUMINAT BULB/CAP LL1403000K G925W

2,5W (21W), G9, 3000K, Forma lumina calda: G9
Baza: G9

Lucrul cu variator: nie

[luminatul de accent: nie

Certificari: CE, ROHS

Garan?e: 2 ani

Flux luminos: 200 lumeni

Temperatura de culoare: 3000 K

Indicele de redare a culorilor (CRI):> 80

Unghi fascicul: 360 °

Culoare lumin?: lumin? cald?

Putere: 2,5W

Putere echivalent?. 21 W

Voltgj: 230V

Clasade eficien?? energetic? A +

Durata de via?? asursei de lumin?: 30 000 de ore
Num?rul de cicluri de comutare on / off: 60 000
Lumen factor de intre?inere la sfar?tul vie?i: 0,7
Timp inc?zire pan?la 60% flux luminos. neglijabil?
Timp de pornire: <0,5 s

Putere nominal?. 2,5 W

Evaluat laflux luminos util: 200Im

Evauat laduratade via?? al?mpii: 30000 h
Unghiul fasciculului nominal: 360 °

Consumul de energie pentru 1000 de ore: 2,5 kWh
Lungime: 50 mm

Diametru: 15 mm



Greutatea net?/ brut?: PF> 0,4
Con?inut de mercur: 0 mg
Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https.//www.material eel ectrice.ro/lumax-sursa-de-iluminat-bul b-cap-11140-3000k-g9-2-5-w-
155714



