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bund or typ:

UNIOR CHEIE DINAMOMETRICA ELECTRONICA 1/2", 6,8 - 135NM, 410MM, 9 X

12MM

Caracteristicile produsului

Atentionare atingere cuplu reglat:sonerie+12 LED
mod de functionare:cu declansare la val oarea prestabilita
Tipuri de unitati de masura: N-m, in-Ib, ft-1b, kg-cm
Tipul de clichet: interschimbabil

Clichet demontabil cu 52 de dinti

2baterii alcalinetip AA (neincluse)

Durata bateriei (utilizare continua):110 ore

Durata bateriei(standby):1an

Memoreaza panala 250 de valori de strangere

10 valori de strangere prereglate

Temperatura de lucru:-10°C ~ 60°C

Temperatura de stocare:-20°C ~ 70°C
Umiditate:Panala 90% fara condens

Test de cadere:1m

Test de vibratii:10G

Garantie :10000 cicluri

Certificat de compatibilitate electromagnetica
Precizie CW: +/-2%, CCW: +/-3%

Conectare cu PC Sign SQ 4-point profile: 1/2"
cuplu: 6,8 - 135Nm

LungimeL: 410mm

axb: 9 x 12mm

Pret: 2.220,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/chei e-dinamometrica-€l ectronica- 1-2-6-8-135nm-410mm-9-



x-12mm-161112



