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bund or typ:

SLV CORPILUMINAT TAVAN, MOLAT LUMENUL PLAFON IN AER LIBER, E27,
ANTRACIT, MAX. 60W, 1P44,

Asamblare: Suprafata

Greutate neta: 1,12 kg

Big White Pagina: 702

Detalii Asamblare: Plafonul

Categoria de protectie: Cerintal pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica
dispozitivelor electrice. Categoriade protectie |: protectie de legare la pamant de protectie Categoriall:
|zolare de protectie Categoria de protectie |11: tensiune de protectie-extra scazut

Adancime: 26 cm

Socket: E27

Cod IP: IP 44 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasel impotrivainfluentelor externe,
conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifradescrie
protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
Numarul de prize: 1

Rezistenta la soc: 0,2 Joule Indica ce impact energetic lumina poate fi expus. Aceasta valoare este
importanta, de exemplu, atunci cand se stabileste dacailuminatul este suficient de sigur pentru a arunca
mingi in sali de sport. (Unitate: Joule)

Numele produsului: Molat

Tensiunea nominaaprimara: 230 V ~ 50/ 60Hz

Categoria de rezistenta la socuri: IK02 Indica nivelurile de rezistenta sau rezistenta laimpact de carcase de
echipamente el ectrice impotriva uzurii mecanice. Cu cat categoria este, cu cat nivelul de protectie. (Unitate:
IK)

Material: Aluminiu

prizade lumina: difuza

distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse
de lumina.

Culoare: antracit



energie electrica: 60 W
Diametru: 23 cm
Pret: 655,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/corp-iluminat-tavan-mol at-lumenul -plaf on-in-aer-liber-e27-
antracit-max-60w-ip44-167495



