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SLV SPOT INCASTRAT, SENSER 12 CEILING LIGHTS, WHITE INDOOR LED
RECESSED CEILING LIGHT ROUND WHITE 4000K,

Asamblare: incastrata

Greutate neta: 0,1 kg

BIG WHITE Pagina: 448

Detalii Asamblare: Plafonul

Categoriade protectie: 111 Cerinta pentru masuri de sigurantaimpotriva socurilor electrice, se aplica
dispozitivelor electrice. Categoriade protectie |: protectie de legare la pamant de protectie Categoriall:
|zolare de protectie Categoria de protectie |11: tensiune de protectie-extra scazut
Adancimeadeinstalare: 3 cm

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasel impotrivainfluentelor externe,
conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, adoua cifra descrie
protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara/ tensiune secundara: 200mA

Durata de viata: 50000 h

Numele produsului: senser 12

Culoare: ab

energie electrica: 6 W

semiunghi fascicul: 110 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care
luminozitatea scade la 50% din val oarea maxima.

Temperatura de culoare: 4000 Kelvin

Flux luminos: 470 Im

Diametru: 11,5 cm

Inaltime: 2cm

Forma de decupgj: rotund

Forma: rotunda

Material: aluminiu

prizade lumina: directa



LED-ul poate fi schimbat: LED-lightsource nu inlocuibile

distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse
de lumina.

Pret: 134,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/spot-incastrat-senser-12-ceiling-lights-white-indoor-led-
recessed-ceiling-light-round-white-4000k-170127



