Wage nojApund or typ:
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Consiliere speciafizata

SLV SPOT INCASTRAT, FRAME BASIC WALL LIGHTS, GREY RECESSED FITTING,
LED, 3000K, SQUARE, SILVER-GREY, INCL. LEAF SPRINGS,

Asamblare: incastrata

Greutate neta: 0,24 kg

Big White Pagina: 386

CRI:> 90 CRI = Indice deredare aculorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale,
comparativ cu luminazilel (Ra= 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Detalii Asamblare: Plafonul de perete

Categoria de protectie: 111 Cerinta pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica
dispozitivelor electrice. Categoriade protectie |: protectie de legare la pamant de protectie Categoriall:
|zolare de protectie Categoria de protectie I11: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul deviataa unui LED. L = Conservarea fluxului luminosin% B =
Proportia modulelor afectate in% L 70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating
mai putin de 70% din fluxul luminosinitial.

Lumen / Putere: 40 Im /W

Adancimeadeinstalare: 6.6 cm

Latimeadeinstalare: 7,5 cm

Lungime deinstalare: 7,5 cm

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasel impotrivainfluentelor externe,
conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifradescrie
protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara/ tensiune secundara: 350mA

Durata de viata: 30000 h

Numele produsului: BASIC FRAME

Consum Ponderat: 1 kwh / 1.000h

Culoare: gri

energie electricac 1 W

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin



Flux luminos: 40 Im

Latime: 9 cm

inaltime: 9 cm

Forma de decupaj: patrat

Forma: patrat

Material: Aluminiu

prizade lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse
de lumina.

Pret: 186,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/spot-incastrat-frame-basi c-wall -lights-grey-recessed-fitting-
led-3000k-square-silver-grey-incl-leaf-springs- 170134



