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Consiliere specializata

bund or typ

SLV SPOT INCASTRAT, KADUX CEILING LIGHTSGU10, ALUMINIUM SINGLE-
HEADED, QPAR51, SQUARE, BRUSHED ALUMINIUM, MAX. 50W, INCL. CLIP
SPRINGS,

Asamblare: incastrata

Greutate neta: 0.37 kg

BIG WHITE Pagina: 434

Detalii Asamblare: Plafonul

Categoria de protectie: Cerintal pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica
dispozitivelor electrice. Categoriade protectie |: protectie de legare la pamant de protectie Categoriall:
|zolare de protectie Categoria de protectie |11: tensiune de protectie-extra scazut

Lampa: QPAR51

Socket: GU10

Adancimeadeinstalare: 13 cm

Latimeadeinstalare: 8 cm

Lungime deinstalare: 8 cm

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasel impotrivainfluentelor externe,
conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifradescrie
protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
Numarul de prize: 1

Numele produsului: KADUX

Tensiunea nominaa primara: 230V ~ 50Hz

Culoare: aluminiu

energie electrica: 50 W

Latime: 9 cm

Lungime: 9 cm

inatime: 13 cm

Forma de decupaj: patrat

Rotirea sau inclinarea: Rotireasi pivotand



Forma: patrat

Material: Aluminiu

prizade lumina: directa

Pret: 176,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/spot-incastrat-kadux-ceiling-lights-gu10-aluminium-single-
headed-qgpar51-square-brushed-al uminium-max-50w-incl-clip-springs-170291



