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SLV ILUMINAT DECORATIV PE SINA, 1 FAZE RECESSED TRACK

Asamblare: incastrata
Greutate neta: 1.21 kg
Big White Pagina: 526
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica
dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II:
Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Latimea de instalare: 4 cm
Tensiunea nominala: 250V ~ 50 / 60Hz
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe,
conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie
protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
Numele produsului: 1PHASEN-EINBAUSCHIENE
Forma de decupaj: patrat
Material: Aluminiu
Culoare: alb
Latime: 5,5 cm
Lungime: 200 cm
inaltime: 1,8 cm
Pret: 340,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-decorativ-pe-sina-1-faze-recessed-track-170502


