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SLV ILUMINAT DECORATIV PE SINA, PARA CONE 14 SENILE GU10, ALB SISTEM 1
CIRCUIT DE ILUMINAT, ALB/AUR, INCLUSIV.1ADAPTOR CIRCUIT,

Greutate neta: 0,4 kg

BIG WHITE Pagina: 513

Asamblare Detalii: Track Track Plafonul de perete

Categoria de protectie: Cerintall pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica
dispozitivelor electrice. Categoria de protectie |: protectie de legare la pamant de protectie Categoriall:
|zolare de protectie Categoria de protectie I11: tensiune de protectie-extra scazut

Lampa: QPARS51

Socket: GU10

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasel impotrivainfluentelor externe,
conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, adoua cifra descrie
protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
Numarul de prize: 1

Numele produsului: PARA CONE 14

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Tilt interval: 80 °

Gamaderotatie orizontala: 300 °

Temperatura maxima a mediului ambiant: 40 ° C Descrie temperatura maxima care nu trebuie depasita, astfel
incat speranta de viata dispozitiv nu este influentat negativ, si functionarea continuain mod optim atat timp
cat este posibil.

Culoare: ab

energie electrica: 25 W

Diametru: 13,5 cm

inaltime: 20 cm

Rotirea sau inclinarea: Rotirea s pivotand

Forma: conica

Material: Otel



prizade lumina: directa
Pret: 447,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https:.//www.material eel ectrice.ro/iluminat-decorativ-pe-sina-para-cone-14-senile-gul0-al b-
sistem-1-circuit-de-iluminat-al b-aur-inclusiv-1-adaptor-circuit-170648



