www. I3 ELECTRICE |.ro R@ge g

Consiliere specializata

pund or typ

SLV ILUMINAT DECORATIV PE SINA, BIMA MELODII GU10, PATA GRI PENTRU

240V TRACK 3 FAZE, CU DOUA CAPETE, QPARS51, ROTUND, GRI-ARGINTIU MAX.

100W, INCLUSIV. ADAPTOR 3 FAZE,

Asamblare: Suprafata

Greutate neta: 0.44 kg

BIG WHITE Pagina: 485

Asamblare Detalii: Plafonul Track Plafonul

Categoria de protectie: Cerintall pentru masuri de sigurantaimpotriva socurilor electrice, se aplica
dispozitivelor electrice. Categoriade protectie |: protectie de legare la pamant de protectie Categoriall:
|zolare de protectie Categoria de protectie |11: tensiune de protectie-extra scazut

Lampa: QPAR51

Socket: GU10

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasel impotrivainfluentelor externe,
conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie
protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
Numarul de prize: 2

Numele produsului: BIMA

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Tilt interval: 200 °

Gamaderrotatie orizontala: 350 °

Culoare: gri

energie electrica: 50 W

Lungime: 8cm

Diametru: 6 cm

inaltime: 15 cm

Rotirea sau inclinarea: Rotirea s pivotand

Forma: cilindrica

Material: Aluminiu



prizade lumina: directa
Pret: 459,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/iluminat-decorativ-pe-sina-bima-mel odii-gul0-pata-gri-
pentru-240v-track-3-faze-cu-doua-capete-gpar51-rotund-gri-arginti u-max-100w-inclusiv-adaptor-3-faze-
170894



