
NOARK SEPARATOARE DE SARCINA EX9M2SD AC250 4P

Potrivit pentru montare intermediara: DA
Interblocabil: NU
Tensiune nom. maxima op. Ue AC:
Motor inclus: NU
Potrivit pentru montarea frontala, centru: NU
Versiune ca separator de siguran?a: NU
Versiune ca oprire de urgen?a: NU
Tensiune nominala opera?ionala :
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0
Potrivit pentru instalarea cofretelor de distribu?ie: DA
Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0
Op?ional tensiune deconectare: DA
Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat
Potrivit pentru montarea frontala, in 4 gauri: NU
Versiune separator reversibil: NU
Curent nominal permanent Iu: 250
Scurtcircuit instantaneu curent Icw: 3.2
Numar poli: 4
Motor op?ional: DA
Potrivit pentru montare la pamant: DA
Culoarea elementului de control: Gri
Tipul de conectare la circuitul general: ?urub conectare
Versiune ca separator general: DA
Tip control: Extindere maneta
Versiune ca separator de intre?inere/service: NU
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0
Grad de protec?ie (IP), fa?a: IP20



Pret: 1.193,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/separatoare-de-sarcina-ex9m2sd-ac250-4p-176258


