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KVD DOZA RAMIFICATIE PT (+) IP67 (+) - CU 4 PRESETUPE @16 - | P67

Aceasta doza de ramificatie cu grad de protectie P67 este solutia ideala pentru realizarea conexiunilor
electrice in conditii de siguranta maxima, fiind proiectata sareziste laapa, praf s intemperii. Este
recomandata pentru montajul aparent in spatii cu umiditate ridicata, in exteriorul cladirilor, in gradini, garagje
sau aplicatii industriae.

Produsul vine echipat complet cu 4 presetupe care asigura etansarea perfectain jurul cablurilor introduse,
prevenind patrunderea umezelii |a contactele electrice. Carcasa este realizata dintr-un material plastic robust,
rezistent larazele UV si la socuri mecanice, iar capacul se fixeazaferm cu suruburi.

Caracteristici S avantaje:

e Grad de protectie: |P67 (etansalapraf si imersie temporarain apa)

Echipare: Include 4 presetupe pentru fixarea s etansarea cablurilor

Tip montgj: Aparent (pe tencuiala sau lemn)

Utilizare: Ideala pentru instalatii €lectrice exterioare sau in medii industriale

Material: Termoplastic rezistent



¢ Rezistentalatemperatura: functioneaza optim de laminus 25 grade Celsius panala plus 60 grade
Celsius

¢ Inchidere sigura a capacului prin suruburi

Pret: 10,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https.//www.material eel ectrice.ro/doza-ramificatie-pt-ip67-cu-4-presetupe-0el6-ip67-182644



