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F& F SCARA TIMER ASO-24 24V

Wage nojA]

bund or typ:

Descriere produs

Scaderea temporizatorului serveste pentru a mentine aprinderealuminii de scara, coridor sau orice alt obiect

pentru timpul de setare si pentru a opri automat acest iluminare, la trecerea acestui timp stabilit.
Furnizareade 24 V AC. Cu conexiune prin cablu. 10 A. Functionare.

Un transformat temporizator de scracaturailuminatul in timpul perioadel se stabileste prin Potentiometru (DE

LA 0,5 minla 10 minute). Dupare Trecerea Temporizatorului de TIMP Set VA OPRI AUTOMAT

ILUMINAREA. Dupa Oprirea lluminarii exista Posibilitatea de a Porni Din Nou. Tensiunea Sursei de

ALIMENTARE 24V AC/DC
Incarcarea maxima AC-1 Curent 10 a
RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV
Configurarea contatiului 1 x NU
Separarea contatului nr.

INTREZIUNEA FUNCtIONAREA MAI MICaDE1S

Opriti INTaRZIEREA - REGLABILIE 0,5+ 10 min
Anti-Blocada nr

OprireaIndicatianr.

Cooperarea cu butoanele iluminate Nr
Terminalul Omy 3 x 0,75 mm?, Lungime: 0,45 m
CONSUM DE ENERGIE 0,56 W
Temperaturade Lucru-25+50° C
DIMENIUNILOR 51 x 67 x 26 mm (£ 1 mm)
Adunarea pe perete

Ingress Protectie Marking P40

Pret: 80,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https.//www.material eel ectrice.ro/scara-timer-aso-24-24-v-191444



