
GEWISS INTRERUPATOR 1P 250V AC - QUICK WIRING TERMINALS - 10AX -
BACKLIT - WITH REPLACEABLE LENS - IVORY - DAHLIA

Categorie - Intrerup?tor
Tast? - Cu lentil? neutr? inlocuibil?
Culoare - Filde?
Material - Tehnopolimer
Finisare - Lucios
Descriere - 1P - 10 AX cu localizare luminoas?
Tensiune - 250 V ac
Tip borne - F?r? ?uruburi
Prindere - Cu gheare/?uruburi
Rated power of 230V LED lamps - 100 W
Glow test conductori - 850 °C
Termo-presiune cu bil? - 125 °C
Rezisten?? la tensiunea de test - 2000 V la 50 Hz pentru 1 minut
Rezisten?a izola?iei - > 5 MOhm
Func?ionare prelungit? (nr. de schimb?ri de pozi?ie) - 40.000 la In 250 V ac cosO=0,6
Strangere terminal la trac?iune cablu - 30 N
Capacitate strangere terminal - Cabluri rigide 0,5-2x2,5 mm²
Standard - EN 60669-1; 2014/35/EU
Ware number - 85365080
Pret: 30,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-1p-250v-ac-quick-wiring-terminals-10ax-
backlit-with-replaceable-lens-ivory-dahlia-209082


