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COMTEC CONSOLA UJGHEAB SARMA PENTRU TIJA FILETATA L=300MM

Datetehnice s caracteristici generale

Standard: EN 61537,

Material: Sarmadin otel electrogal vanizat;

Culoare: Argintiu;

Diametru sarma: 4mm;

L ungime standard: 3000mm;

Montaj: Posibilitati variate de montare, pe orice plan, cu gjutorul accesoriilor;

Accesorii: Elemente de conectica, ramificare si directionare a sistemului de jgheab metalic din sarma sudata;

Canalul de cablu din sarma sudata are o serie de avantaje specifice tipului constructiv, datorita carora este
preferat de specialisti in organizarea s directionareatraseelor de cabluri:

- permite acces direct in cabluri si conductoare, in scopul localizarii si reorganizarii lor;

- nu retine praful si asigura ventilatia optima, prin urmare riscul aparitiei scurtcircuitelor din cauza
supraincalzirii sau al umiditatii este diminuat;

- datorita simplitatii gamei de accesorii si elemente de conectica, canalul de cablu din sarma sudata este usor
deinstalat s flexibil in ceea ce priveste reconfigurarea sistemul ui;

Pret: 18,44 LEI (TVA inclus)



Detalii online: https://www.material eel ectri ce.ro/consol a-u-jgheab-sarma-pentru-tija-fil etata-1-300mm



