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MOON BOTRIC —ATS/MANAGER DE RETEA 4P 63A / TRIFAZIC

Comutatorul automat de transfer ATS (Automatic Transfer Switch) 4P 63A este un dispozitiv profesional
conceput pentru comutarea automata si rapidaintre doua surse de alimentare electrica, precum reteaua
publica principalas o sursade rezerva (generator electric sau sistem fotovoltaic / invertor). Echipamentul
asigura continuitatea alimentarii pentru consumatorii casnici, comerciali sau industriali, prevenind
intreruperile de curent si protejand circuitele prin sistemul sau integrat de sigurante automate.

Dispozitivul dispune de interblocare mecanica si electrica, eliminand complet riscul de cuplare
simultana a celor doua surse de curent. Functioneaza atat in regim automat, cu prioritate pe sursa
principala, cat si in regim manual prin intermediul manetei de comanda frontale si a selectorului
dedicat. Datorita mecanismului de actionare motorizat, comutarea se realizeaza lin, silentios si in
conditii de maxima siguranta.

Exemple de utilizare:

¢ Comutarea automata intre reteaua electrica nationala si un generator de curent in caz de pana
de tensiune.

¢ Integrarea in sisteme fotovoltaice pentru comutare intre productia pe invertor si reteaua
clasica.

¢ Asigurarea alimentarii neintrerupte in cladiri rezidentiale, birouri, ateliere si hale comerciale.

e Tablouri electrice generale si tablouri de automatizare pentru consumatori critici.

Specificatii tehnice principale:



e Tip produs: Comutator automat de transfer dual power (ATS)

e Numar de poli: 4 Poli (3P+N)

e Curent nominal operational: 63A

e Tensiune nominala de lucru: 220V / 380V AC

e Tensiune de comanda si control: 220V AC (Faza A si Nul)

e Moduri de functionare: Automat si Manual

e Tip protectie: Interblocare mecanica si interblocare electrica

e Mecanism de actionare: Motor electric integrat cu functionare silentioasa

e Semnalizare: Indicatoare LED de stare pe panoul frontal pentru fiecare sursa
e Borne auxiliare: Conexiuni pentru lampi exterioare de semnalizare sau comanda generator
e Standard de fabricatie: GB/T 14048.11

e Montaj: Pe contrapanou sau pe sina DIN in tablou electric conform dimensiunilor carcasei

Pret: 702,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https.//www.material eel ectrice.ro/ats-manager-de-retea-4p-63a



