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MOON INTRERUPATOR ROTATIV 22MM CU 3 POZITII 1-0-2 MODEL EB2

Intrerupatorul rotativ din seria EB2 este un dispozitiv de comanda esential pentru panourile electrice si
sistemele de automatizare industriala. Cu un diametru standard de montaj de 22 mm, acest selector permite
comutarea manuala intre trei stari distincte, oferind un control precis asupra circuitelor electrice.

Constructia robusta si designul ergonomic asigura o manevrare usoara chiar si in medii de lucru intense.
Mecanismul de actionare de tip 1-0-2 este ideal pentru aplicatii care necesita o pozitie neutra centrala (oprit)
si doua directii de functionare sau selectarea intre doua surse diferite de alimentare.

Exemple de utilizare:

Schimbarea sensului de rotatie pentru motoare electrice trifazate.

Selectarea modului de lucru (Manual - Oprit - Automat) in tablourile de automatizare.

Comutarea intre sursa principala de retea si un generator de rezerva.

Controlul sistemelor de ventilatie sau al benzilor transportoare.

Specificatii tehnice principale:

Diametru de montaj: 22 mm.



Numar de pozitii: 3 (1-0-2).

Tip actionare: Rotativa, cu mentinere.

Compatibilitate: Montaj pe panou sau in cutii de comanda tip T1.

Material: Plastic rezistent la uzura mecanica si izolator electric.

Pret: 11,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/eb2-intrerupator-rotativ-22mm-1-0-2


