
THERMOPADS TERMOSTAT TERNEO SN32 PENTRU DEGIVRARE NUMAI CU
SENZOR DE TEMPERATURA

Termostatul electronic Terneo SN este conceput special pentru automatizarea si controlul sistemelor
exterioare de degivrare si protectie impotriva inghetului. Dispozitivul se monteaza direct pe sina DIN in
tabloul electric si asigura pornirea incalzirii doar atunci cand temperatura mediului scade sub pragul setat,
optimizand consumul de energie si prevenind formarea dopurilor de gheata sau a zapezii acumulate.

Cu o capacitate ridicata de comutare de pana la 32A, termostatul Terneo SN permite alimentarea directa a
cablurilor incalzitoare de putere mare, fara a fi necesar un contactor suplimentar pentru sarcini standard.
Aparatul dispune de un ecran digital rosu pentru vizualizarea rapida a temperaturii masurate si trei butoane
frontale pentru o configurare intuitiva. Este echipat cu protectie interna impotriva supraincalzirii carcasei si
foloseste un senzor extern de temperatura de inalta precizie.

Exemple de utilizare:

Protectia conductelor exterioare de apa, canalizare si fluide tehnologice impotriva inghetului

Sisteme de degivrare pentru jgheaburi, burlane si margini de acoperis

Topirea ghetii si a zapezii pe rampe de acces, trepte exterioare, alei si trotuare

Monitorizarea si mentinerea temperaturii optime in spatii tehnice neincalzite, subsoluri sau hale

Specificatii tehnice principale:



Model: Terneo SN

Tip montaj: Pe sina DIN standard de 35 mm (ocupa 3 module in tablou)

Curent maxim de sarcina: 32A (putere maxima de pana la 7000VA)

Tensiune de alimentare: 230V

Interval de reglare a temperaturii: de la minus 55 pana la plus 125 grade Celsius

Tip afisaj: Digital LED

Senzor de temperatura: Senzor extern digital inclus cu cablu de conectare

Functii speciale: Protectie la supraincalzire interna, calibrare temperatura senzor, histerezis ajustabil

Pret: 293,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/termostat-terneo-sn30-pentru-degivrare-numai-cu-senzor-
de-temperatura


