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HAGER PRIZ? SCHUKO PROT. SUPRATENSIUNE, SL 20055 ALUMINIU

Arhitectur?

Sistem de cuplare: Altele

Tip de montaj: Blocat 7 infiletat
Configura?ie

Doz?: Nu

Compatibilitate

Format posibilitate de montare a echipamentului: deja asamblat
Principalele caracteristici electrice

Tensiune nomina? 230 V

Materiale

Culoare: aluminiu optic

Culoare: Aluminiu

Material: Plastic

Grup materiale: material mixt

Suprafa??: |?cuit

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 48 mm
InA2imea produsului instalat: 115 mm
Lungime: 130 mm

InA?Amea canalului: 55 mm

L??imea canalului: 20 mm

Format: Montare echipamente

Montare

Asamblare: posibilitate de montare in serie 2 modular
Accesorii incluse

preechipat cu: Priz? + protec? e supratensiune
Echipament



Num?r unit??: 2

Standarde

Autoriza?ii: CE

Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Protec?e

F2r? halogen: da

Condi?i de utilizare
Temperatur? de regim: -5/65 °C
Identificare

Versiune: ?2ri 2uco

Gam? produse: SL

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/priza-schuko-prot-supratensi une-sl 20055-al uminiu-243457



