
HAGER TERMOSTAT DE CAMERA DIGITAL, ZILNIC/SAPT?MÂNAL CU FIR

Arhitectur?
Tip de montaj: Aparent
Configura?ie
FI - static: <0,3°C
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 5 A
M?sur?
Plaja de temperatur?: 5 to 30 °C
Baterie
Num?rul ?i natura bateriilor de alimentare: 2 x 1,5V LR6
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 30 mm
In?l?imea produsului instalat: 138 mm
Lungime: 97 mm
L??ime produsului instalat: 30 mm
Montare
Tip de montaj: Aparent
Conexiune
Tip de conexiune: 1 pan? la 1,5 mm²
Set?ri
Valoare de referin?? temperatur? de confort: 5 to 30 °C
Fine?e de programare: 30 mn
Echipament
Num?rul etapelor de program: 48
Tipul afi?ajului: LCD
Tip termostat programabil: digital
Valoare cantitate dorit?: 4



Tipul senzorului: electronic
Utilizare
Ciclu: Ceas de zi
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP30
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -25 to 70 °C
Identificare
Clas? de proiectare ecologic?: 4
Pret: 766,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/termostat-de-camera-digital-zilnic-saptamanal-cu-fir-
244200


