
HUAWEI OPTIMIZATOR PENTRU PANOURI FOTOVOLTAICE

Descriere produs

Optimizatorul Huawei Smart SUN2000-450W-P2 este conceput pentru a extrage maximum de energie dintr-
un panou solar. In acest fel, componenta poate creste din nou semnificativ eficienta sistemului. Pentru a
realiza acest lucru, producatorul incorporeaza tehnologie de ultima ora. Optimizatorul Huawei Smart
SUN2000-450W-P2 masoara 71 x 138 x 25 mm si cantareste 550 g, ceea ce il face usor de instalat pe modul.
Pentru integrarea in sistem exista un conector de intrare si un conector de iesire Staubil MC4. Cablul are o
lungime de 1,2 metri, ceea ce promite flexibilitate in timpul instalarii.

Din punct de vedere tehnic, optimizatorul Huawei Smart SUN2000-450W-P2 ofera o putere nominala de
intrare de 450 de wati pentru o tensiune de intrare absoluta de 80 de volti, iar intervalul posibil de tensiune
este de la 8 la 80 de volti. Optimizatorul gestioneaza un curent de intrare de 13 A. Componenta respecta
categoria II de supratensiune. Eficienta extrem de ridicata de 99,5% (eficienta ponderata 99,0%) este
impresionanta. Acest lucru subliniaza pretentia optimizatorului de putere de a creste eficienta sistemului. De
asemenea, trebuie subliniata adaptabilitatea componentei; Optimizatorul Huawei Smart SUN2000-450W-P2
este un element all-in-one, compatibil cu diverse module. Asocierea cu invertorul este rapida si usoara.

Specificatii Tehnice

Greutate 0,55 kg
Dimensiuni 7,1 × 13,8 × 2,5 cm

Compatibilitate brand Huawei
Conexiune –

Temperatura de operare -40°C / +85°C
Grad de protec?ie IP68

Garan?ie 2 ani

Pret: 145,00 LEI (TVA inclus)



Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/optimizator-panouri-fotovoltaice


