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Consiliere specializata

VENTSVENTILATOR AXIAL DE TUBULATURA DIAM 100MM, CU2VITEZE TT 100
PRO

Ventilator axial inline, cu debit de aer de panala 187 m3/h cu capacitati mari si performantainalta fata de
ventilatoare axiale si sunt proiectate special pentru ventilatia spatiilor care necesita presiune ridicata, flux de
aer puternic si nivel redus de zgomot. Ventilatoarel e sunt compatibile cu tubulatura cu diametrul de 100 mm.
Sistemele de ventilatie bazate pe ventilatoarele TT 100 Pro sunt cea mai buna solutie pentru ventilatia bailor
s bucatariilor s aaltor spatii cu umiditate, precum si pentru ventilatia apartamentelor, vilelor, magazinelor,
cafenelelor, etc. Carcasa ventilatorului este facuta din polipropilena cu rezistentalafoc. Rotorul detasabil s
blocul motor este fixat pe carcasa prin intermediul unor cleme speciale. Acest lucru face intretinerea
ventilatorului rapida si usora. Sunt echipate cu un motor monofazat cu doua viteze, cu protectie termica
pentru a preveni supraincalzirea motorului. Rulmentii cu bile prelungesc durata de viata a motorului panala
40.000 de ore, lafunctionare continua. Clasa de protectie IP X4. Se pot monta mai multe ventilatoare in serie
sau in paralel Certificare Europeana Da

Cod EAN 4824032080276

Debit de aer maxim (mc/h) 245

Diametru (mm) 100

Garantie 2 Ani

Greutate(Kg) 1.75

Nivel de zgomot (dB) 32

Posibilitati montare Tubulatura

Presiune (Pa) 155

Producator VENTS

Protectie motor IP X4

Temperatura maxima (°C) 60

Tensiune alimentare (V) 230

Turatie maxima (RPM) 2620Lungime: 302,5 mm Latime: 195,6 mm Inaltime: 226 mm Diametru: 97 mm
Pret: 434,81 LEI (TVA inclus)



Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/ventilator-axial-de-tubul atura-diam-100mm-cu-2-viteze-tt-
100-pro-305188



