
Image not found or type unknown

MOON CLEMA CONECTOR KE10.1 / AL 10-35MM / CU 1,5-25MM (PT STALPI DE
ILUMINAT)

Clema conector KE10.1 este un accesoriu electric special conceput pentru realizarea conexiunilor intre
conductori de aluminiu cu sectiune de 10-35 mm² si conductori de cupru cu sectiune de 1.5-25 mm². Este
utilizata in principal in instalatiile de iluminat stradal, oferind siguranta si fiabilitate la montajul in stalpi de
iluminat.

Produsul este echipat cu 4 poli si corp transparent, permitand inspectia vizuala a conexiunii. Este fabricat din
cupru stanat pentru a preveni oxidarea si a asigura o conductivitate buna in timp.

Date tehnice:

Compatibilitate aluminiu: 10-35 mm²

Compatibilitate cupru: 1.5-25 mm²

Numar poli: 4

Material: cupru stanat

Carcasa: transparenta



Aplicatie: stalpi de iluminat, conexiuni aeriene sau subterane

Exemple de utilizare:

Legaturi intre cabluri de alimentare si cabluri de plecare din stalpi de iluminat

Conectarea diferitelor tipuri de conductori in cutii de distributie montate in exterior

Realizarea derivatiilor in sisteme de iluminat public sau industrial

 

Clema KE10.1 asigura o conexiune sigura si durabila, fiind ideala pentru profesionistii care doresc un montaj
eficient si de calitate.

Regleta de trecere  4P   AL 10-35mmp  / CU 1.5-25MMP , cupru stanat . 

Clema derivatie pentru stalpi de iluminat stradal .  

 

 

Pret: 23,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/clema-conector-ke10-1-al-10-35mm-cu-1-5-25mm-pt-
stalpi-de-iluminat


