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SCAME STATIE DE INCARCARE AUTOVEHICUL ELECTRIC SAU HIBRID 32A 230V
PRIZATIP 21P54 WALLBOX WB-SPOWER MANAGEMENT

WALLBOX cu funjctie de monitorizare consum-— stetie de incarcare auto hibrid sau electric, cu montg pe
perete, ce se preteazain parcarile acoperite, gargje locuinte etc.

Conform studiilor in domeniu, peste 50% din incarcarile unei masini electrice se petrec acasa (noaptea)
deoarece este cel mai comod si mai ieftin, asta dacamai luamin calcul s tariful preferential zi / noapte.

Aceste statii de incarcare se gasec in cateva game de echipare s anume :
Wall Box WB-E - Base - versiunea ceamai simpla se recomanda montajul acesteiain locuinte

Wall Box WB-L - Energy metter - fata de seria Base acest tip de statie de incarcare presupune si contor de
curent

Wall Box WB-P - Protection - fata de seria Base acest tip de statie de incarcare este dotata s cu releu de
protectie supratensiune

Wall Box WB-R - RFID, Protection, energy metter - Aceasta serie presupune optiunile din cele 3 variante
plus control acces RFID

Wall Box WB-S - Power managements - acest tip de statie este cel mai avansat si presupune functie de
monitorizare curent pentru prioritizare circuite. Practic acest tip de statie utilizeaza doar surplusul de putere
ramas dupa ce functioneaza restul consumatorilor din casa. Este ideal a se folos acolo unde imobilul este
prevazut cu o putere electricamal mica, iar pentru a nu afecta buna functionare a echipamentel eor electrice
din locuinta, functia de monitorizare permite utilizarea energie necesare de incarcare doar a surplusului.
Videoclipul de mai jos prezinta modul de functionare a statie de incarcare WB-S



Statiile pot fi echipate cu mai multe tipuri de conectori

Statia este prevazuta cu buno on off lateral.

Connector Standardization (Europe)
IEC 62196-1 — 2- 3: connectors for mode 3 and 4

Charging in D.C.
Charging in A.C.

ChaDeMeo

Type 2 with/without shutter

o

Charging in A.C. CCS Type 2 (COMBO 2)

Type 3 A Type 3 A with/without shutter
\ .

Caracterisitici tehnice:

Curent 16A
Tensiune de alimentare 230V
Grad de protectie p54, IKO8

Dimensiuni :
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WB-R - RFID, protections, energy meter

Pret: 9.459,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https:.//www.material eel ectrice.ro/statie-de-incarcare-autovehicul -el ectric-sau-hibrid-32a-
230v-priza-tip-2-ip54-wall box-wb-s-power-management



