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SINOTIMER CONTOR MONOFAZAT DE ENERGIE ELECTRICA SINA KWH DDS6619-
013 230V ECRAN DIGITAL LED

Caracteristici:
1. Contorul poate fi resetat (numai pentru numararea energiei temporare). 2. Aplicatie larga poate fi utilizata
in multe situatii. 3. Multifunctional contorul poate afisa kWh / tensiune / curent / putere / factor de putere /
frecventa. 4. Afisaj pe doua linii: consum temporar de energie si consum total de energie (consumul temporar
de energie poate fi resetat consumul total de energie nu poate fi resetat). 5. Montarea pe sina DIN de 1378
€•este convenabila si usoara.
Specificatii:
Tipul articolului: contor de ora. Curent nominal: 5 A. Curent maxim: 80 A. Tipul ecranului: LCD. Suport
DIN 1.378 'pe sina. Model: DDS015M. Nivel de precizie: 1. Domeniu de masurare: 00-999990 kWh.
Alimentare: AC. Tensiune de iesire: 230V c.a. Tensiune nominala: 230 V c.a. Faza: Monofazata Frecventa
impulsului: 1000 imp / kwh.

Pret: 177,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contor-monofazat-de-energie-electrica-sina-kwh-dds6619-
013-230v-ecran-digital-led-316439


