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MOON RELEU SUPRAVEGHERE NIVEL LICHIDE RD-LC1

Releul de supraveghere anivelului de lichide RD-LC1 este un dispozitiv electronic precis utilizat pentru
monitorizarea si controlul nivelului de apa sau alte lichide conductive in bazine, rezervoare sau puturi. Acesta
permite gestionarea automata a pompelor pentru operatiuni de umplere sau golire, protejand instalatia
impotrivafunctionarii farafluid.

Dispozitivul este echipat cu un afisg) digital care permite vizualizarea starii si configurarea parametrilor de
functionare in functie de necesitatile specifice de instalatiel.

Avantagje si functii principae:
e Control dual: permite selectarea modului de functionare pentru umplere sau golire.

Sensibilitate reglabila: posibilitatea de a gjusta sensibilitatea in functie de conductivitatea lichidul ui
monitorizat.

Temporizare ladeclansare: functie de reglare atimpului de raspuns pentru a evita pornirile accidentale
cauzate de valuri sau turbulente in rezervor.

Afisa) electronic: interfata digitala pentru monitorizare facila s setari rapide.

Montg pe sinaDIN: instalare simpla s rapidain tablouri e ectrice standard.



Tensiune de aimentare 230V
Contact 8A
Senzibilitate reglabila 5-100 K ohm

Scheme cablgj

ﬁe%ound or type unknown

Conexiuni € ectrice

ﬁegound or type unknown

Pret: 151,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/rel eu-supraveghere-nivel -lichide-rd-Icl



