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KVD SONDA TRAS FIRE- DIAMETRU 6MM - LUNGIME 35M OTEL + NYLON

Saarma de tras cablul din otel + nylon rotun 6mm

Sonda din tabla de otel calit albastru (dimensiune 4x1,5) acoperita cu nailon sau polipropilena cu diam. 6
mm, cu borne filetate M5 pentru interschimbabilitatea accesoriilor furnizate.
Accesorii furnizate: un cap flexibil de ghidare a curbei, o roata de culisare, un accesoriu masline si o
carabina.
Dimensiuni disponibile: 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 metri
Sarcina de rupere: 300 kg

CARACTERISTICI TEHNICE:
- Depaseste cu usurinta traseele urmarite mai lungi de 30 de metri.
- Se folosesc pentru introducerea în conducte cu un diametru de 24 mm si mai mult, cum ar fi conducte,
cosuri, tuneluri, stâlpi pentru iluminat stradal, sisteme de gradina, pasaje de pivnita etc...
- Are putere mare de tragere si o sarcina notabila de rupere.

Pret: 468,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sonda-tras-fire-diametru-6mm-lungime-35m-otel-nylon


