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Consiliere specializata

COMTEC SUPORT PRINDERE PENTRU TIJA FILETATA 1.5MM 100 MM

Standard: EN 61537

Material: Otel pregalvanizat

Culoare: Argintiu

L ungime standard: 2500/3000 mm, variabila, in cazul elementelor de conexiune

Montg): Posibilitati variate de montare, pe orice plan, cu gutorul accesoriilor

Accesorii: Elemente de conectica, ramificare si directionare a sistemului de jgheab metalic si elemente de
fixare si sprijin pentru jgheabul metalic

Jgheabul metalic s componentele suplimentare (accesorii s el emente de conectica) sunt produse din otel
zincat, iar stratul de zinc aplicat in urma procesului de galvanizare este continuu.

Sistemele de jgheab metalic pregal vanizate sunt rezistente in mediul intern s, in functie de conditiile
existente si de gradul de expunere a materialului la diferiti agenti chimici corozivi, durata de viata variaza de
la71a10 ani.

In cazul jgheabului metalic pregalvanizat grosimea stratului de zinc este de 15-25 microni, cu o pierdere
medie de 0-3 microni/an in medii acoperite si de 2-3 microni/an in exterior.?Daca sistemul de jgheab metalic
este plasat in medii caracterizate printr-un nivel ridicat de umiditate s poluare industriala, pierdereadin
stratul de zinc este de 4-5 microni/an*.

Recomandari speciale:

— Se recomanda prinderea a doua unitati de jgheab metalic de 2500 mm cu gjutorul adouaimbinari s a4
seturi surub + piulita

—In cazul in care jgheaburile metalice sunt suspendate, se recomanda prinderea acestorain cel putin 3
puncte, pentru a evita deformarea materialului sub greutatea cablurilor si conductoarel or

— Se recomanda sel ectarea accesoriilor pentru jgheabul metalic in functie de dimensiunile unitatilor de jgheab
utilizate

Pret: 3,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https:.//www.material eel ectrice.ro/suport-prindere-pentru-tija-fil etata- 1-5-mm-100-mm-
318332



