
MOON DRIVER LED PANOU 48W / 600MA / 72 – 96V

Driverul LED pentru panou 48W cu iesire de 600mA si plaja de tensiune 72-96V este o sursa de alimentare
profesionala in curent constant, proiectata special pentru functionarea optima si stabila a panourilor si
corpurilor de iluminat cu LED. Echipamentul converteste eficient tensiunea alternativa de la reteaua electrica
in curent continuu stabilizat, protejand diodele LED impotriva fluctuatiilor si supratensiunilor si asigurand o
lumina constanta, fara efect de palpaire.

Datorita parametrilor electrici precisi si carcasei compacte, acest transformator LED de 48W este ideal atat
pentru echiparea instalatiilor noi de iluminat, cat si pentru inlocuirea driverelor defecte din sistemele
existente de tavane casetate sau montaj aparent. Constructia sa asigura o disipare termica eficienta, protectie
integrata la scurtcircuit si suprasarcina, garantand o durata indelungata de viata a panoului LED conectat.

Exemple de utilizare:

Alimentarea panourilor LED de 48W incastrate in tavane casetate 60x60 cm sau 120x30 cm.

Inlocuirea surselor de alimentare uzate sau arse la corpurile de iluminat LED din birouri, spatii
comerciale si unitati de invatamant.

Echiparea panourilor LED montate aparent cu rame sau suspendate pe cabluri.

Proiecte rezidentiale, comerciale si industriale unde este necesara o alimentare in curent constant de
600mA.



Specificatii tehnice principale:

Tip produs: Driver LED / Transformator panou LED

Putere maxima: 48W

Curent de iesire: 600 mA (curent constant)

Interval tensiune de iesire: 72V - 96V DC

Tensiune nominala de intrare: 220V - 240V AC

Frecventa de intrare: 50 / 60 Hz

Tip protectie: Protectie la scurtcircuit, suprasarcina si supratensiune

Compatibilitate: Panouri LED, plafoniere si corpuri de iluminat LED de 48W

Tip montaj: Separat / amplasat in spatele panoului sau in tavan fals

Forma: Compacta, usor de integrat in spatii restranse

Pret: 40,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-panou-48w-600ma-72-96v-320560


