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Consiliere speciafizata

ELMARK ELECTROD DE IMPAMANTARE VERTICALA CUPRAT 1.5M @18MM —
SOLUTIE PROFESIONALA PENTRU PRIZE DE PAMANT

Tijade impamantare cuprata Elmark 197001 este un element esential in realizarea prizelor de pamant pentru
instalatii electrice de joasa, medie si inaltatensiune. Fabricatadin otel cu strat gros de cupru, aceastatija
asigura o conductivitate excelenta si o durata mare de exploatare chiar si in conditii dificile de sol.

Date tehnice principale:

Cod produs: 197001

Model: EL-ER18

Lungime: 1500 mm

Diametru: 18 mm

Material: otel cuprat conform EN 62561-2

Grosime strat cupru: 1 mm (1000 ?m)

Greutate: 3.10 kg



e Ambalare: 1 buc/ cutie (10 buc / bax)

e Compatibilitate: filet M 12 pentru accesorii de batere si cuploare

e Accesorii optionale:

(@]

Varf batere (spike) — cod 197022

(0]

Cupla pentru tije (coupler) —cod 197021

(@]

Bolt batere (diving stud) —cod 197020

(0]

Conector tija-banda/conductor — cod ME014014 (pentru banda max. 40x4 mm sau conductor
panala 50 mm?)

Avantaje:

Realizata din otel acoperit uniform cu cupru pentru rezistenta ridicata la coroziune.

Permite interconectarea mai multor tije prin cuploare M12 pentru atingerea rezistentei dorite la pamant.

Recomandata pentru utilizare in toate tipurile de sol, inclusiv zone umede sau cu salinitate crescuta.

Asigura o capacitate ridicata de dispersie a curentilor de defect si protejeaza echipamentel e el ectrice.

Compatibila cu instalatii industriale, rezidentiale, parcuri fotovoltaice si statii de transformare.

Exemple de utilizare:

Prize de pamant pentru tablouri generale si puncte de distributie.

Sistem de protectie la descarcari € ectrice (paratrasnet).

Statii de incarcare auto electrice si panouri fotovoltaice.

Substatii €lectrice de medie s inaltatensiune.

Recomandari de montaj:



Se recomanda batereatijelor in pamant cu varf metalic adecvat (spike 197022) pentru penetrare optima.

Tije multiple se pot conecta prin cuploare M12 pana la atingerea adancimii dorite.

Conectarea la conductorul principal de impamantare se face cu clemadin inox EL-1204 (40x4 mm/ 50
mmg).

Se asigura contact ferm intre tije si conector pentru eficienta maxima a sistemului.

Pret: 202,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/tija-impamantare-cuprata-1-5m-18mm-elmark-197001



