
STEINEL SENZOR DE MISCARE PENTRU EXTERIOR Z-WAVE IP54 ALB

Detectorul de miscare infrarosu IS 140-2 Z-Wave poate fi integrat in sistemul Smart Friends sau in orice alta
retea Z-Wave, pentru interior si exterior, ideal pentru detectarea tintita aproape de cladire, unghiul de
acoperire de 140 °, ajunge pâna la 14 m, prag selectabil si prag de amurg, senzorul se roteste cu 180 ° si se
inclina cu 90 ° pentru reglarea exacta a zonei de detectie.

Notiuni de baza ale senzorului clasic.
Te joci cu ideea de a monta un detector de miscare in cladirea ta?

Detectorul de miscare IS 140-2 Z-Wave controlat in infrarosu va ofera toate avantajele unui detector modern.

Am oferit produsului in generatia sa actuala o clasa mai mare: un unghi de ajustare mai mare, o acoperire mai
lunga si o performanta mai buna de detectare.

Lumina conectata poate fi pornita sau oprita prin aplicatie.



Caracteristicie tehnice :

Dimeniuni : 70 x 86 x 95 mm

Comunicatie : Z-wave 

Distanta de transmisie semnal Z-wave approx. 100 m (in the open) radio frequency band: 868 MHz

Reglaj timp functionare dupa detectie miscare: 8 sec. - 35 min.

Grad de protectie IP54

Tensiune alimentare 230V

Distanta de detectie miscare : maxim 14 metri 

Garantie 3 ani

Optiona se poate monta pe coltul cladirii cu ajutorulu adaptorului EWH 07

 

 

 

 

Pret: 355,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-de-miscare-pentru-exterior-z-wave-ip54-alb


