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ULTRALUX SPOT SINA, 2 FIRE, GU10, 220-240V AC, IP20, NEGRU & ALB

Spoturi sina, din aluminiu cu doua fire. Sunt concepute pentru surse de lumina PAR16 cu soclu GU10
(LZ10627, LZ10642, LZ10627D, LZ10642D). Optiune pentru alegerea sursei de lumina cu putere, unghi de
iluminare si temperatura de cul oare adecvate (spoturile sina sunt vandute fara sursa de lumina). Dupa
montarea sinelor de alimentare, corpurile de iluminat pot fi mutate si indreptate in directia dorita si, daca este
necesar, pot fi adaugate mai multe corpuri de iluminat.

Un adaptor cu doi pini permite atasarea spoturilor pe sina. Utilizare:

Sali de expozitie, galerii St muzee;

Magazine si showroom-uri;

Hoteluri s restaurante;

Locuinta. Tensiune AC 220-240V

Putere (W) 10

Temperatura de functionare 0 °C + +50 °C

Frecventa 50-60Hz

Tip soclu GU10

Grad de protectie IP P20

Garantie 2 Ani

Dimensiune (mm) 60/200/75

Pret: 52,02 LEI (TVA inclus)

Detdlii online: https.//www.material eel ectrice.ro/spot-sina-2-fire-gul0-220-240v-ac-i p20-negru-al b-361428



