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URMET HPA703XP - SIRENA DE EXTERIOR CU LUMINA INTERMITENTA XENON

Nivel de presiune acustica: 103 dB (A) la 3 m. Sirena din aluminiu turnat sub presiune vopsit in argintiu
metalizat cu capac de policarbonat in zona luminii intermitente. Grad de protectie a carcasei: IP43 / IK08.
Carcas? interna antiefractie din tabla galvanizata. Protectie electronica antiperforare: standard. Protectie
electronica antispuma: standard. Avertizare de supratemperatura: standard. Sistem
antideschidere/antidemontare. Suport plac? otel: op?ional. Functie de blocare initiala. Mod de sonerie
programabil pe 16 modulatii diferite cu 2 moduri de sonerie conforme IMQ. Func?ia DEMO pentru
ascultarea diferitelor modulatii de sonerie (cu intensitate redusa a sunetului). Autodiagnosticarea automat? a
defectiunilor bateriei, sirenei si flash-ului. Mini nivel cu bula de aer. Tensiune de alimentare 13,8 V.
Tensiune de functionare: 9 ÷ 15 V. Absorbtie: (in repaus 8 mA, an alarma 1550 mA max.) Microintrerupator
anti-deschidere/anti-demontare: 1 A @ 24 V. Tehnologie LED semnalizare flash cu absorbtie: 65 mA.
Temperatura de functionare declarat? de producator: -25 °C ÷ +75 °C. Baterie: 12V 2,2 Ah. Dimensiuni
(lxhxp): 237 x 287 x 90 mm
Pret: 1.490,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/hpa703xp-sirena-de-exterior-cu-lumina-intermitenta-xenon-
361977


