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PYRAMID ADAPTOR PARALEL EPEVER PENTRU CONTROLERELE SOLARE 50A-
100A AN, APL-ADP

EPsolar PAL-ADP-50AN
PAL-ADP-50AN este un adaptor paralel pentru reglarea curentului de incarcare a mai multor controlere
conectate la baterie in paralel, care monitorizeaza si starea de incarcare si functionare in timp real. Adaptorul
modifica automat starea de incarcare si functionare a controlerelor in functie de nivelul bateriei pentru a
prelungi durata de viata a controlerului.
Caracteristici:
Obtineti coerenta parametrilor pentru mai multe controlere
Egalizare caracteristica de incarcare pentru a controla inteligent curentul de incarcare al fiecarui controler
Monitorizati starea de lucru si controlati inteligent cantitatea de functionare a controlerului
Sunt acceptate pana la 6 controlere
Protocolul de comunicatie Modbus standard si monitorizarea PC-ului aferenta
Setarea cu 1 clic pentru viteza de transmisie comuta intre 9600 si 115200
Indicator LED pentru starea de functionare
Compatibilitate: seria Tracer AN (50-100 A)
SPECIFICATII
Interfata: 3x RJ-45 (comunicatie RS-485)
Tensiune de alimentare: DC 5 V (prin portul de comunicatie de la controler)
Protectie: IP30
Dimensiuni: 151,5 x 69,9 x 25,7 mm
Greutate: 30 g
Pret: 181,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/adaptor-paralel-epever-pentru-controlerele-solare-50a-100a-
an-apl-adp-368144


