
SCHNEIDER CLEMA ALIMENTARE BUSBAR 25MMP

Clema EZ9XPC604, parte a gamei Easy9 de la Schneider Electric, este un conector izolat proiectat pentru a
facilita ?i securiza conexiunile electrice. Cu o sec?iune de 25 mm², aceast? clem? este ideal? pentru aplica?ii
cu cerin?e de curent ridicate.

Specificatii:

Sec?iune: 25 mm²: Permite conectarea cablurilor cu o sec?iune de pân? la 25 mm², asigurând o
transmisie eficient? a curentului electric.
Izolare de înalt? calitate: Materialele izolante utilizate garanteaz? o protec?ie electric? optim?,
reducând riscul de scurtcircuite ?i ?ocuri electrice.
Instalare rapid? ?i u?oar?: Designul intuitiv al clemei permite o instalare rapid? ?i sigur?, f?r? a
necesita unelte speciale.
Durabilitate: Construc?ia robust? asigur? o durat? de via?? lung?, chiar ?i în condi?ii de mediu
solicitante.
Compatibilitate: Clema EZ9XPC604 este compatibil? cu o gam? larg? de sisteme electrice ?i poate fi
utilizat? în diverse aplica?ii industriale ?i reziden?iale.
Certific?ri: Produsul respect? standardele interna?ionale de siguran?? ?i calitate, oferind utilizatorilor
încredere în fiabilitatea sa.

Clema EZ9XPC604 este utilizat? într-o varietate de aplica?ii, inclusiv:

Instala?ii electrice industriale: Conectarea motoarelor, a echipamentelor de control ?i a altor sarcini cu
consum mare de curent.
Instala?ii electrice reziden?iale: Conectarea tablourilor de distribu?ie, a prizei ?i a întrerup?toarelor.
Panouri de control: Realizarea conexiunilor electrice în interiorul panourilor de control.



Beneficii

Siguran??: Izolarea de înalt? calitate ?i designul robust reduc riscul de accidente electrice.
Eficien??: Instalarea rapid? ?i u?oar? economise?te timp ?i reduce costurile de manoper?.
Fiabilitate: Construc?ia de înalt? calitate asigur? o func?ionare f?r? probleme pe termen lung.
Versatilitate: Compatibilitatea cu o gam? larg? de sisteme electrice face ca aceast? clem? s? fie o
solu?ie universal?.

Pret: 16,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/clema-alimentare-busbar-25mmp


