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Technical Features
Schneider Charge

Builtin RCD-DD o
o Usconnect power when the
GmA DC earth leakage limit

Caplive screws o is exceeded

avoid losing screws

4

, Fast connector for a faster
j and durable power cabling

[

(A - Matal mounting backplale
for an efficient and robust
installation

Wall apacer for =
installations on
uneven surfaces

s
Easy installation wilh botliom,
top and back wiring access

SCHNEIDER STATIE DE INCARCARE SCHNEIDER CHARGE 7.4, 11 SAU 22 KW,
MONOFAZATA SI TRIFAZATA (SELECTABIL), CUPRIZA T2SSI APLICATIE MOBIL,
WI-FI INTEGRAT

Sta?ia de inc?rcare Schneider Charge EVH5A22N2S este 0 solu?ie versatil? ?i eficient? pentru inc?rcarea
vehiculelor electrice, oferind puteri de inc?rcare ajustabile de 7,4 kW, 11 kW ?i 22 kW. Aceasta este
compatibil? atat cu re?ele monofazate, cat ?i trifazate, asigurand flexibilitate Tn instalare ?i utilizare.

Specifica?ii tehnice:

e Putere de inc?rcare:
o 7,4 kKW la 32 A pentru alimentare monofazat?
o 11 kW la 16 A pentru alimentare trifazat?
o 22 kW la 32 A pentru alimentare trifazat?
e Tensiune nominal? de alimentare:
o 230...240 V AC, 50...60 Hz, +10%
o 400 V AC, 50...60 Hz, +10%
Tip priz? vehicul: Priz? T2 cu obturator (T2S)
Metod? de montare: Montare pe perete
Protec?ie: Protec?ie la scurgeri de curent
Indice de protec?ie:
o IP55 conform EN/IEC 60529
o IK10
e Temperatur? de operare: -30°C pan? la +45°C
e Dimensiuni:
o In?I?ime: 352 mm
o L??ime: 244 mm
o Adancime: 117 mm
e Greutate net?: 3,2 kg
e Conectivitate: Wi-Fi ?i Ethernet wireless, compatibil cu protocolul OCPP 1.6 pentru integrare cu aplica?ia Schneider
Electric Wiser
e Monitorizare Tn timp real a istoricului Tnc?rc?rilor ?i consumului de energie?.



Aceast? sta?ie de inc?rcare este proiectat? pentru a oferi o Inc?rcare rapid? ?i sigur? a vehiculelor electrice,
fiind ideal? pentru utilizare reziden?ial? sau comercial?. Designul robust ?i caracteristicile avansate asigur? o
performan?? fiabil? Tn diverse condi?ii de mediu.

Sta?ia de inc?rcare Schneider Charge ofer? o solu?ie practic? ?i adaptabil? pentru alimentarea vehiculelor
electrice ?i hibride. Compatibil? cu re?ele monofazate de 230V ?i trifazate de 380V, aceasta se integreaz?
perfect in orice tip de bran?ament casnic. Cu puterea de inc?rcare ajustabil? la 7,4 kW, 11 kW ?i 22 kW,
sta?ia se adapteaz? la capacitatea re?elei electrice disponibile. Echipat? cu o priz? de tip T2S, asigur?
compatibilitate extins? cu cele mai multe vehicule electrice de pe pia??. Designul flexibil garanteaz? utilizarea
continu? ?i eficient?, indiferent de modific?rile viitoare ale tipului sau puterii bran?amentului locuin?ei.

In plus, sta?ia dispune de conectivitate Wi-Fi integrat? ?i poate fi controlat? prin aplica?ia mobil? Wiser Home,
oferind posibilitatea de a monitoriza ?i programa sesiunile de inc?rcare de la distan??. Aceast? flexibilitate

garanteaz? utilizarea continu? ?i eficient? a sta?iei, indiferent de modific?rile viitoare ale tipului sau puterii
bran?amentului locuin?ei.

Pret: 3.406,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https.//www.material eel ectrice.ro/statie-incarcare-schneider-charge-7-4-11-22kw-priza-t2s



