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WAGO PACHET CU5CLEME LINIARE WAGO + SUPORT + ADAPTORI SINA DIN

Asigura conexiuni liniare rapide si o fixare sigura pe sina DIN cu pachetul complet format din cleme rapide
WAGO 221-2411, suport triplu si adaptoare de montaj. Solutiaideala pentru proiecte profesionale de
automatizari, tablouri electrice sau instalatii de control.

Pachetul contine:

e 1x Suport pentru clemeliniare WAGO 221-2411.

e 5x Clemarapidaliniara WAGO 221-2311 — pentru 1 conductor 0.14 — 4 mmZ
Vezi produsul aici

e 3 x Adaptori de sina pentru montaj peterminale cu flansa:
Vezi produsul aici

I nfor matii tehnice:

Clema liniara WAGO 221-2311:

e Tip conexiune: clemalliniara cu parghie.
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Numar poli: 1 pol.

Sectiune conductor: 0.14 — 4 mm?2.

Tensiune nominala: 450 V.

Curent nominal: 32 A.

Compatibila cu conductori rigizi, multifilari si flexibili.

Constructie compacta si izolatie transparenta.

Suport triplu WAGO 221-2411:

e Permite montarea a 3 cleme 221-2311.

e Montg rapid, design robust si modular.

¢ |deal pentru organizarea conexiunilor in spatii reduse.

Adaptori desina DIN:

e Montg sigur pesinaDIN 35 mm.

e Fixare prin surub pe terminale cu flansa laterala.

e Culoare gri, material plastic rezistent.

Exemple de utilizare:

Conexiuni liniare rapide in tablouri electrice.

Sisteme de distributie curenti Slabi sau de control.

Automatizari industriale si panouri de comanda.

Modernizare instalatii € ectrice existente.

Avantgje:



¢ Instalare extrem de rapida s sigura.

¢ Organizare modulara si aspect profesional.

¢ Solutie flexibila pentru orice configuratie de tablou.

Pret: 22,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectri ce.ro/pachet-cinci-cleme-liniare-wago-suport-tri plu-adaptori-sina-
din



