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TRV CONDUCTOR IZOLAT PENTRU SISTEME DE PARATRASNET

Capatul de cablu deinalta tensiune 30100109 este un accesoriu profesional realizat din alamarezistentala
coroziune, utilizat pentru conectarea sigura a cablurilor izolate HV in cadrul sistemelor de protectie impotriva
trasnetului (LPS). Acesta este compatibil cu conductorii din aluminiu multifilar si ofera o fixare robusta,
atat electrica, cat St mecanica.

Este esential in aplicatii unde este necesaraizolarea traseului de paratrasnet, in special in apropierea
echipamentelor sensibile precum panouri fotovoltaice, unitati de aer conditionat sau statii electrice.

Specificatii Tehnice:

Cod produs. 30100109

Material: Alama (rezistentala coroziune)

Lungime (A): 115 mm

Diametru exterior (C): 28 mm

Diametru interior (D): 9 mm



e Suruburi defixare: 2x M8 x 12 mm

e Include:

Cheie Allen

(@]

Suruburi

(@]

Adeziv defixare

(0]

Tub termocontractabil

(@]

Exemplu de Utilizare:
Intr-un sistem fotovoltaic unde panourile sunt montate la o distanta ma mica de 95 cm fata de traseul de
paratrasnet, este obligatorie utilizarea unui cablu izolat de inalta tensiune. Capatul 30100109 se monteaza la

capatul acestui cablu pentru arealiza conexiuneala priza de pamant sau la bara de echipotential, asigurand
atat protectiamecanica, cat si cea electrica, conform standardului EN 62305-3.

Avantaje:

Asigura o conectare sigurasi durabila a cablurilor HV
¢ Instalare rapida cu accesorii incluse

e Recomandat pentru instalatii expuse sau in apropierea echipamentelor sensibile

Pret: 207,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https.//www.material eel ectrice.ro/conductor-izol at-pentru-si steme-de-paratrasnet



