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TRV CAMIN DE TRAGERE DIN BETON ARMAT PENTRU INSTALATII ELECTRICE,
TERMICE, INTERNET SI TELEFON

Caminul de tragere este fabricat din beton armat vibrat, proiectat pentru montaj subteran in retele electrice,
termice si de comunicatii. Este ideal pentru zone carosabile si trafic intens, fiind prevazut cu capac din fonta
si structura ranforsata pentru rezistenta maxima.

 Date tehnice:

Material: beton armat vibrat, clasa C35/45

Dimensiuni interioare: 1000 x 1000 x 1200 mm (inaltimea 1.2 m)

Dimensiuni exterioare: 1300 x 1300 x 1500 mm

Greutate 3.5 tone

Capac: inclus, din fonta, carosabil clasa D400

Caminele au goluri/ferestre de trecere

Standard constructiv: conform SR EN 1916



Destinatie: instalatii electrice, termice, cabluri de internet sau telefonie

Greutate: aproximativa in functie de configuratie, optimizata pentru manipulare cu macara

 Aplicatii:

Retele electrice subterane de distributie

Sisteme de fibra optica, internet si telefon

Instalatii termice subterane sau infrastructura industriala

Proiecte edilitare urbane sau zone industriale expuse la trafic

Avantaje:

Structura robusta – rezistenta la incarcare mecanica si coroziune

Carosabil – potrivit pentru drumuri, parcari si cai de acces

Acces usor pentru mentenanta – permite interventii rapide la cabluri si trasee

Livrat gata de montaj – include capacul din fonta si nu necesita interventii suplimentare

 

Caminul de tragere din beton armat este solutia ideala pentru protectia si organizarea cablurilor in sisteme
subterane moderne, oferind durabilitate, siguranta si usurinta in exploatare, chiar si in conditii dificile de
trafic.

Pret: 12.253,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/camina-de-tragere-din-beton-armat-pentru-instalatii-
electrice-termice-internet-si-telefon


