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CANADIAN SOLAR PANOU SOLAR BIFACIAL CANADIAN SOLAR 610W —EFICIENTA
RIDICATA S| PUTERE CONSTANTA CU CELULE TOPCON N-TYPE

ATENTIE!! TRANSPORTUL nu este inclus! Se calculeaza in functie de distanta, dimensiuni si greutate! Variabil
intre 200-700 Ron .
Se va comunica valoarea exacta dupa plasarea comenzii in functie de destinatie.

Panoul fotovoltaic Canadian Solar TOPBiHiKu6 de 610W este o solutie de ultima generatie ce utilizeaza
tehnologia N-Type TOPCon, oferind performanta sporitasi o degradare redusain timp. Cu o eficientade
conversie de panala 22.6% s putere bifaciala suplimentara de panala 20%, acest panou este ideal pentru
aplicatii industriale, comerciale si parcuri fotovoltaice unde se doreste un randament ridicat si costuri reduse
pe kWh produs (L COE scazut).

Date tehnice principale:

Putere nominala frontalac 610W

Tensiunein sarcina (Vmp): 40.8V

Curent in sarcina (Imp): 14.96 A

Tensiunein gol (Voc): 48.0 V



e Curent de scurtcircuit (Isc): 15.97 A

e Eficienta modulului: 22.6%

e Dimensiuni: 2382 x 1134 x 30 mm

e Greutate: 33.6 kg

e Toleranta putere: 0 ~ +10W

o Putere bifaciala: panala+20% (max 732W)

e Garantie: 12 ani produs/ 30 ani performantaliniara

¢ Rezistenta mecanica: 5400 Pa zapada, 2400 Pavant

e Grad de protectie: P68

Aplicatii recomandate:

Sisteme on-grid si off-grid de mari dimensiuni

Instalatii comerciale si industriale pe acoperis sau la sol

Ferme solare cu structura cu reflexie ridicata (pentru exploatarea puterii bifaciale)

ATENTIE!! TRANSPORTUL nu este inclus! Se calculeaza in functie de distanta, dimensiuni si greutate!
Variabil intre 200-700 Ron .
Se va comunica valoarea exacta dupa plasarea comenzii in functie de destinatie.

Panourile sunt certificate IEC/UL s conforme cu standardele 1SO 9001, 1SO 14001 si 1SO 45001, oferind
siguranta, durabilitate si performanta constanta pe termen lung.

Pret: 654,01 LEI (TVA inclus)
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