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TRV SISTEM PRINDERE PANOURI DOUA FOTOVOLTAICE PE BALCON

Sistemul de prindere  pentru balcoane este o solutie eficienta si estetica pentru montajul panourilor
fotovoltaice in mediul urban, acolo unde acoperisurile nu sunt disponibile. Realizat din otel zincat cu strat de
magneziu, acest suport asigura o fixare sigura pe balustrade, fiind compatibil cu module de la 1134 mm la
1140 mm latime si pana la 2278 mm lungime. Panoul se monteaza orizontal, paralel cu balustrada, folosind o
structura cu elemente TRVK74-01, 02 si 03, asamblate cu suruburi speciale.

Date tehnice principale

Compatibilitate module: Latime 1134–1140 mm, lungime maxima 2278 mm

Material: Otel zinc-magnesium

Montaj: Orizontal, paralel cu balustrada

Prindere: Carriage bolts K-76-20 / K-76-100, nuts K-21

Fixare de siguranta: Bolt K-28-60

Cupluri strangere recomandate: M8 – 18 Nm, M10 – 30 Nm



Garantie: 10 ani, extensibila la 15 ani

Exemple de utilizare

Montaj pe balcoanele blocurilor din oras

Aplicatii rezidentiale fara acces pe acoperis

Proiecte fotovoltaice cu orientare est-vest

Avantaje

 Nu necesita modificari majore ale balconului

Ideal pentru locatari din apartamente

Design discret si robust

Structura anti-cadere cu bolt de siguranta

Pret: 183,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sistem-prindere-panouri-fotovoltaice-pe-balcon


