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Consiliere speciafizata

TRV SISTEM PRINDERE PANOURI DOUA FOTOVOLTAICE PE BALCON CU
INCLINTAIE 15 GRADE

Sistemul de prindere cu inclinare de 15° este conceput pentru montajul a doua panouri fotovoltaice pe

bal coane, permitand instalarea orizontala intr-un singur rand. Structura metalica realizata din otel acoperit cu
zinc-magneziu ofera durabilitate in conditii climatice variate s compatibilitate cu balustrade de diverse
forme. Inclinareala 15° gjutala o mai buna captare a energiel solare in raport cu un montaj complet vertical.
Sistemul este compatibil cu module cu latimi intre 1134 si 1140 mm si beneficiaza de o garantie de 10 ani,
extensibila.

Datetehnice principale

Compatibilitate module: Latime 1134-1140 mm

Montaj: Orizontal, in rand de 2 module

Inclinare: 15° fata de verticaa balustradel

Material: Otel zincat cu strat de magneziu

Utilizar e Pe balcoane rezidentiae



Garantie: 10 ani, extensibilacu 5 ani

Exemplede utilizare

Blocuri reziden?iale cu expunere solar? bun?

Apartamente urbane fr? acces la acoperi?

Montg optim orientat spre sud sau sud-est

Avantaje

Cresterea eficientei energetice prin inclinare

Montaj ssmplu si sigur pe orice tip de balustrada

Structura discreta, potrivita mediilor urbane

Compatibilitate cu 0 gamalarga de panouri standard

Pret: 411,34 LEI (TVA inclus)

Detdlii online: https.//www.material eel ectrice.ro/sistem-prindere-panouri-doua-f otovoltai ce-pe-bal con-cu-
inclintaie-15-grade



