
DIGITOP RELEU DE TENSIUNE DIGITOP VA-PRO-3F63A – PROTECTIE TRIFAZATA

Releul de tensiune DigiTOP VA-PRO-3F63A este un dispozitiv digital trifazat proiectat pentru a proteja
echipamentele electrice casnice si industriale impotriva variatiilor de tensiune, suprasarcinilor si defectelor de
faza. Acesta combina functii avansate de monitorizare cu siguranta sporita, fiind ideal atat pentru instalatii
rezidentiale, cat si pentru aplicatii profesionale.

Date tehnice:

Tensiune de lucru: 50 – 400 V

Frecventa: 45 – 65 Hz

Curent nominal: 63 A

Limita superioara de deconectare: 210 – 270 V (preset 250 V)

Limita inferioara de deconectare: 120 – 200 V (preset 170 V)

Timp de intarziere la pornire: 5 – 600 s (preset 15 s)

Control asimetrie faze: 20 – 99 V sau OFF (preset 50 V)



Control succesiune faze: activ/inactiv

Protectie la suprasarcina si scurtcircuit cu reglaj: 1 A – Inom sau OFF

Jurnal evenimente: 85 evenimente tensiune + 25 evenimente curent

Temperatura de lucru: -25°C … +50°C

Dimensiuni: 90 × 105 × 67 mm

Montaj: pe sina DIN TS-35, 6 module

Grad protectie: IP20

Avantaje si utilizare:

Ofera protectie completa pentru echipamente trifazice si monofazice.

Previne deteriorarea aparatelor in cazul supratensiunilor, subtensiunilor sau pierderii unei faze.

Include control al secventei fazelor si asimetriei de tensiune.

Posibilitate de utilizare cu generatoare sau surse cu frecventa instabila (mod Auto).

Functie de resetare la valorile din fabrica si jurnal al evenimentelor pentru diagnosticare.

Protectie la supraincalzire: deconectare automata la >70°C si reconectare sub 60°C.

Usor de instalat si configurat, cu afisaj digital clar.

Releul DigiTOP VA-PRO-3F63A este recomandat pentru protectia centralelor electrice, pompelor,
motoarelor trifazice, echipamentelor industriale sau sistemelor fotovoltaice conectate la retea.

Pret: 1.115,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-tensiune-digitop-va-pro-3f63a-protectie-trifazata


