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NIEDAX CAPAC PENTRU COT 90° CU DISPOZITIVE DE FIXARE PRE-ASAMBLATE
WBRDV 300 F

Capac pentru cot 90° pentru WSL/WRL, latime 304 mm, cu blocare de rotire, otel, galvanizat lacald DIN
EN 1SO 1461 Capac pentru cot 90°, cu elemente de fixare de blocare rotative pre-asamblate, capac
independent de inaltime pentru cot 90° cu deschidere larga. Datorita influentelor externe, de ex. vant,
utilizareain aer liber este posibilanumai cu asigurare suplimentara (suruburi autofiletante, banda de otel
etc.).

Pentru cerinte suplimentare, pot fi utilizate incuietori rotativi WDRS 20 F.

Folosit pentru: cot 90° WRBR...

WSBR...

Dimensiuni (aprox. dimensiune)

Latime W (interior): 304 mm

Material: Otel, galvanizat la cald conform DIN EN SO 1461

Material incuietori prin rasucire: Otel, galvanizat lacald conform DIN EN 1SO 1461

Pret: 379,73 LEI (TVA inclus)

Detdlii online: https.//www.material eel ectrice.ro/capac-pentru-cot-90deg-cu-dispozitive-de-fixare-pre-
asambl ate-wbrdv-300-f



